
POWER CHUCK WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM

3FNC+G 260-81



FORK ARDT.COM 2

PERFORMANCE DATA
Max. Speed rpm 5,000

Max. Clamping force daN 13,500

Max. Actuating force daN 7,500

Weight Kg 27

Jaw stroke mm 8

Serration Straight serration

POWER CHUCK WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM

3FNC+G 260-81
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Technische Daten

Max. Betätigungskraft  FAx max.   = 7500 daN 
Max. Spannkraft           FSp max.   = 13500 daN 
Max. Drehzahl               nmax.      = 5000 U/min 
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NA
ME

ALLE NICHT BEMASSTEN KANTEN

ZULAESSIGE FORMABWEICHUNG BEARBEITETER
FLÄCHEN 30% DER MASSTOLERANZ

TYP     A    B    C    D

ERSETZT DURCH:

ENTSTANDEN AUS:

ERSATZ FUER:

GEWICHT:

GEZEICHNET

FREIGEGEBEN

IN
DE

X

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES UND MATERIELLES EIGENTUM UND DARF
NUR IM RAHMEN UNSERER WEISUNG VERWENDET WERDEN. WEITERGABE 
SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND 
MITTEILUNG AN DRITTE SIND NICHT GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN 
VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FÜR 
DIE ERLANGUNG VON SCHUTZRECHTEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

NICHT TOLERIERTE MASSE
NACH DIN ISO 2768-1 MITTEL

DATUM

EINSATZGEHAERTET                 0.1 TIEF                   1 HRC

NITRIERT                                 0.1 TIEF                   30 HV

VERGUETET                                 BIS                         N/mm

INDUKTIVGEHAERTET                    BIS                          HRC

NAME

MATERIAL:

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR IN SOLIDWORKS  GEAENDERT WERDEN !

BENENNUNG:
IDENT-NR.:

MAßSTAB

1:1
BLATT 2 VON 2

1Z

3FNC+ G 260 81 Z8

196260100
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Technische Daten

Max. Betätigungskraft  FAx max.   = 7500 daN 
Max. Spannkraft           FSp max.   = 13500 daN 
Max. Drehzahl               nmax.      = 5000 U/min 
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NA
ME

ALLE NICHT BEMASSTEN KANTEN

ZULAESSIGE FORMABWEICHUNG BEARBEITETER
FLÄCHEN 30% DER MASSTOLERANZ

TYP     A    B    C    D

ERSETZT DURCH:

ENTSTANDEN AUS:

ERSATZ FUER:

GEWICHT:

GEZEICHNET

FREIGEGEBEN

IN
DE

X

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES UND MATERIELLES EIGENTUM UND DARF
NUR IM RAHMEN UNSERER WEISUNG VERWENDET WERDEN. WEITERGABE 
SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND 
MITTEILUNG AN DRITTE SIND NICHT GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN 
VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FÜR 
DIE ERLANGUNG VON SCHUTZRECHTEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

NICHT TOLERIERTE MASSE
NACH DIN ISO 2768-1 MITTEL

DATUM

EINSATZGEHAERTET                 0.1 TIEF                   1 HRC

NITRIERT                                 0.1 TIEF                   30 HV

VERGUETET                                 BIS                         N/mm

INDUKTIVGEHAERTET                    BIS                          HRC

NAME

MATERIAL:

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR IN SOLIDWORKS  GEAENDERT WERDEN !

BENENNUNG:
IDENT-NR.:

MAßSTAB

1:1
BLATT 2 VON 2

1Z

3FNC+ G 260 81 Z8

196260100

2 FORK ARDT.COM 2 FORK ARDT.COM 



FORK ARDT.COM 3

SPINDLE SIZE DIN55026 ITEM NUMBER
K6 D196260K06

K8 D196260K08

SPINDLE SIZE DIN55026
without base 

and top tooling
INCL. ONE PIECE 

STEP JAW (GSTB)
incl. base & hard top jaw

(GGB + FHB)

Z 220 D196260100 D196260179 D196260178

MOUNTING SCREW 6 X M16

To build on a spindle according to DIN 
55026 you need an additional flange with 
the required cone size.

SHORT TAPER DIN 55026

CYL . MOUNTING DIN 6350

POWER CHUCK WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM

3FNC+G 260-81

3 FORK ARDT.COM 3 FORK ARDT.COM 



FORK ARDT.COM 4

ONE PIECE STEPED JAW GSTB250 SOFT MONOBLOK JAW GMB250
D1070026434

SOFT TOP JAW FWB250
D1070026425

HARD TOP JAW FHB250
D1070026524

BASE JAW GGB250
D180588400

WRENCH FOR JAW CHANGE
D196260010

POWER CHUCK WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM

3FNC+G 260-81

D1070026433

4 FORK ARDT.COM 4 FORK ARDT.COM 



FORK ARDT.COM 5

POWER CHUCK WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM

3FNC+G 260-81

gripper jaw oD-clamping  KBKTNC

gripper jaw ID-clamping  KBKTNC

Clamping Range Item Number
Upon Request Upon Request

Clamping Range Item Number
Upon Request Upon Request

grease (cartridge 400 gr)    PF26

D410140026

grease (can 1 kg)        PF26 

D4101400126

5 FORK ARDT.COM 5 FORK ARDT.COM 



FORK ARDT.COM 6

POWER CHUCK WITH QUICK CHANGE JAW SYSTEM

3FNC+G 260-81
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12Montagewerkzeug
196260012

POS-NR. IDENT-NR. INDEX MENGE BESCHREIBUNG TYP WERKSTOFF

1 196260101 V03 1 KOERPER 3FNC+ G 260 81 Z8 31CrMoV9
2 196260002 V02 1 KOLBEN 3FNC+ 260 15NiCr13
17 196260410 V00 3 Treibbacke komplett FNC+ G 260
4 196260004 V02 1 SCHUTZBUCHSE 3FNC+ 260 81 42CrMo4
7 196260007 V03 1 GEWINDEBUCHSE DECKEL FNC+ 260 42CrMo4
8 196260008 V03 1 GEWINDEBUCHSE FNC+ 260 81 42CrMo4
9 196260010 V01 1 SCHLUESSEL KPL FNC+ 260
11 196185015 3 ZYLINDERSCHRAUBE
12 196260020 V00 1 MONTAGESCHLÜSSEL KOMPL. FNC+260
13 DIN912-M16x100-10.9 6 ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 - M16 x 100 10.9
14 DIN7991-M4x12-10.9 6 SENKSCHRAUBE DIN 7991 - M4 x 12 10.9
15 7051A12050 6 GEWINDESTIFT DIN 913 - M12 X 35 - 45H 45H
16 7097KAM6X1 3 SCHMIERNIPPEL DIN71412 AM6 St
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NA
ME

ALLE NICHT BEMASSTEN KANTEN

ZULAESSIGE FORMABWEICHUNG BEARBEITETER
FLÄCHEN 30% DER MASSTOLERANZ

TYP     A    B    C    D

ERSETZT DURCH:

ENTSTANDEN AUS:

ERSATZ FUER:

GEWICHT:

GEZEICHNET

FREIGEGEBEN

IN
DE

X

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES UND MATERIELLES EIGENTUM UND DARF
NUR IM RAHMEN UNSERER WEISUNG VERWENDET WERDEN. WEITERGABE 
SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND 
MITTEILUNG AN DRITTE SIND NICHT GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN 
VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FÜR 
DIE ERLANGUNG VON SCHUTZRECHTEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

NICHT TOLERIERTE MASSE
NACH DIN ISO 2768-1 MITTEL

DATUM

EINSATZGEHAERTET 0.1 TIEF 1 HRC

NITRIERT 0.1 TIEF 30 HV

VERGUETET BIS N/mm

INDUKTIVGEHAERTET BIS HRC

NAME

MATERIAL:

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR IN SOLIDWORKS  GEAENDERT WERDEN !

BENENNUNG:
IDENT-NR.:

MAßSTAB

1:2
BLATT 1 VON 2

1Z

3FNC+ G 260 81 Z8

196260100

2
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15

Wuchtgewicht 6x

Gewindestifte immer bis zum 
Ende eindrehen!
Nach dem Wuchten mit 
mittelfestem Loctite eingeklebt

9

12 04Montagewerkzeug
196260012

POS-NR. IDENT-NR. INDEX MENGE BESCHREIBUNG TYP WERKSTOFF

1 196260101 V03 1 KOERPER 3FNC+ G 260 81 Z8 31CrMoV9
2 196260002 V02 1 KOLBEN 3FNC+ 260 15NiCr13
17 196260410 V00 3 Treibbacke komplett FNC+ G 260  
4 196260004 V02 1 SCHUTZBUCHSE 3FNC+ 260 81 42CrMo4
7 196260007 V03 1 GEWINDEBUCHSE DECKEL FNC+ 260 42CrMo4
8 196260008 V03 1 GEWINDEBUCHSE FNC+ 260 81 42CrMo4
9 196260010 V01 1 SCHLUESSEL KPL FNC+ 260  
11 196185015  3 ZYLINDERSCHRAUBE  
12 196260020 V00 1 MONTAGESCHLÜSSEL KOMPL. FNC+260  
13 DIN912-M16x100-10.9 6 ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 - M16 x 100 10.9
14 DIN7991-M4x12-10.9 6 SENKSCHRAUBE DIN 7991 - M4 x 12 10.9
15 7051A12050 6 GEWINDESTIFT DIN 913 - M12 X 35 - 45H 45H
16 7097KAM6X1  3 SCHMIERNIPPEL DIN71412 AM6 St
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NA
ME

ALLE NICHT BEMASSTEN KANTEN

ZULAESSIGE FORMABWEICHUNG BEARBEITETER
FLÄCHEN 30% DER MASSTOLERANZ

TYP     A    B    C    D

ERSETZT DURCH:

ENTSTANDEN AUS:

ERSATZ FUER:

GEWICHT:

GEZEICHNET

FREIGEGEBEN

IN
DE

X

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES UND MATERIELLES EIGENTUM UND DARF
NUR IM RAHMEN UNSERER WEISUNG VERWENDET WERDEN. WEITERGABE 
SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND 
MITTEILUNG AN DRITTE SIND NICHT GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN 
VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FÜR 
DIE ERLANGUNG VON SCHUTZRECHTEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

NICHT TOLERIERTE MASSE
NACH DIN ISO 2768-1 MITTEL

DATUM

EINSATZGEHAERTET                 0.1 TIEF                   1 HRC

NITRIERT                                 0.1 TIEF                   30 HV

VERGUETET                                 BIS                         N/mm

INDUKTIVGEHAERTET                    BIS                          HRC

NAME

MATERIAL:

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR IN SOLIDWORKS  GEAENDERT WERDEN !

BENENNUNG:
IDENT-NR.:

MAßSTAB

1:2
BLATT 1 VON 2

1Z

3FNC+ G 260 81 Z8

196260100

2

A

A

B

B

D

D

 260 

A-A

192

15 3

B-B

1 4

8

14

13
7

D-D

15

Wuchtgewicht 6x

Gewindestifte immer bis zum 
Ende eindrehen!
Nach dem Wuchten mit 
mittelfestem Loctite eingeklebt

9

12 04Montagewerkzeug
196260012

POS-NR. IDENT-NR. INDEX MENGE BESCHREIBUNG TYP WERKSTOFF

1 196260101 V03 1 KOERPER 3FNC+ G 260 81 Z8 31CrMoV9
2 196260002 V02 1 KOLBEN 3FNC+ 260 15NiCr13
17 196260410 V00 3 Treibbacke komplett FNC+ G 260  
4 196260004 V02 1 SCHUTZBUCHSE 3FNC+ 260 81 42CrMo4
7 196260007 V03 1 GEWINDEBUCHSE DECKEL FNC+ 260 42CrMo4
8 196260008 V03 1 GEWINDEBUCHSE FNC+ 260 81 42CrMo4
9 196260010 V01 1 SCHLUESSEL KPL FNC+ 260  
11 196185015  3 ZYLINDERSCHRAUBE  
12 196260020 V00 1 MONTAGESCHLÜSSEL KOMPL. FNC+260  
13 DIN912-M16x100-10.9 6 ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 - M16 x 100 10.9
14 DIN7991-M4x12-10.9 6 SENKSCHRAUBE DIN 7991 - M4 x 12 10.9
15 7051A12050 6 GEWINDESTIFT DIN 913 - M12 X 35 - 45H 45H
16 7097KAM6X1  3 SCHMIERNIPPEL DIN71412 AM6 St
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NA
ME

ALLE NICHT BEMASSTEN KANTEN

ZULAESSIGE FORMABWEICHUNG BEARBEITETER
FLÄCHEN 30% DER MASSTOLERANZ

TYP     A    B    C    D

ERSETZT DURCH:

ENTSTANDEN AUS:

ERSATZ FUER:

GEWICHT:

GEZEICHNET

FREIGEGEBEN

IN
DE

X

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES UND MATERIELLES EIGENTUM UND DARF
NUR IM RAHMEN UNSERER WEISUNG VERWENDET WERDEN. WEITERGABE 
SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND 
MITTEILUNG AN DRITTE SIND NICHT GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN 
VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FÜR 
DIE ERLANGUNG VON SCHUTZRECHTEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

NICHT TOLERIERTE MASSE
NACH DIN ISO 2768-1 MITTEL

DATUM

EINSATZGEHAERTET                 0.1 TIEF                   1 HRC

NITRIERT                                 0.1 TIEF                   30 HV

VERGUETET                                 BIS                         N/mm

INDUKTIVGEHAERTET                    BIS                          HRC

NAME

MATERIAL:

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR IN SOLIDWORKS  GEAENDERT WERDEN !

BENENNUNG:
IDENT-NR.:

MAßSTAB

1:2
BLATT 1 VON 2

1Z

3FNC+ G 260 81 Z8

196260100
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12Montagewerkzeug
196260012

POS-NR. IDENT-NR. INDEX MENGE BESCHREIBUNG TYP WERKSTOFF

1 196260101 V03 1 KOERPER 3FNC+ G 260 81 Z8 31CrMoV9
2 196260002 V02 1 KOLBEN 3FNC+ 260 15NiCr13
17 196260410 V00 3 Treibbacke komplett FNC+ G 260
4 196260004 V02 1 SCHUTZBUCHSE 3FNC+ 260 81 42CrMo4
7 196260007 V03 1 GEWINDEBUCHSE DECKEL FNC+ 260 42CrMo4
8 196260008 V03 1 GEWINDEBUCHSE FNC+ 260 81 42CrMo4
9 196260010 V01 1 SCHLUESSEL KPL FNC+ 260
11 196185015 3 ZYLINDERSCHRAUBE
12 196260020 V00 1 MONTAGESCHLÜSSEL KOMPL. FNC+260
13 DIN912-M16x100-10.9 6 ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 - M16 x 100 10.9
14 DIN7991-M4x12-10.9 6 SENKSCHRAUBE DIN 7991 - M4 x 12 10.9
15 7051A12050 6 GEWINDESTIFT DIN 913 - M12 X 35 - 45H 45H
16 7097KAM6X1 3 SCHMIERNIPPEL DIN71412 AM6 St
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25.01 kg
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NA
ME

ALLE NICHT BEMASSTEN KANTEN

ZULAESSIGE FORMABWEICHUNG BEARBEITETER
FLÄCHEN 30% DER MASSTOLERANZ

TYP     A    B    C    D

ERSETZT DURCH:

ENTSTANDEN AUS:

ERSATZ FUER:

GEWICHT:

GEZEICHNET

FREIGEGEBEN

IN
DE

X

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES UND MATERIELLES EIGENTUM UND DARF
NUR IM RAHMEN UNSERER WEISUNG VERWENDET WERDEN. WEITERGABE 
SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND 
MITTEILUNG AN DRITTE SIND NICHT GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN 
VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FÜR 
DIE ERLANGUNG VON SCHUTZRECHTEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

NICHT TOLERIERTE MASSE
NACH DIN ISO 2768-1 MITTEL

DATUM

EINSATZGEHAERTET 0.1 TIEF 1 HRC

NITRIERT 0.1 TIEF 30 HV

VERGUETET BIS N/mm

INDUKTIVGEHAERTET BIS HRC

NAME

MATERIAL:

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR IN SOLIDWORKS  GEAENDERT WERDEN !

BENENNUNG:
IDENT-NR.:

MAßSTAB

1:2
BLATT 1 VON 2

1Z

3FNC+ G 260 81 Z8

196260100

No. LABEL ITEM NUMBER
1 BODY 196260101
2 PISTON 196260002
17 DRIFT JAW COMPLETE 196260410
4 PROTECTIVE BUSHING 196260004
7 THREADED BUSHING COVER 196260007
8 THREADED BUSHING 196260008
9 KEY KPL 196260010
11 CYLINDRICAL SCREW 196185015
12 MOUNTING KEY COMPL. 196260020
13 CYLINDRICAL SCREW DIN912-M16x100-10.9
14 COUNTERSUNK SCREW DIN7991-M4x12-10.9
15 GRUB SCREW 7051A12050
16 GREASE NIPPLE 7097KAM6X1

6 FORK ARDT.COM 6 FORK ARDT.COM 


